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観測機能

データ取得

トレンドグラフ

許容周囲湿度

許容周囲温度

方式

非接触式水位センサ
非接触式水位センサ

ソーラーパネル ソーラーパネル

2900（寸法は現場に応じて異なります） 1200（寸法は現場に応じて異なります）

制御盤
H1100×W450×D235

制御盤
H1600×W350×D180

鋼管柱φ114.3 鋼管柱φ114.3

アンカーボルト（SUS）
M20-L500 4本

コンクリート基礎
コンクリート基礎ブロック

37
70

10
00

50
0

30
00

37
70

80
0

30
00

600 700400600
300

G.L G.L G.L G.L

水位、水位換算値（換算流量）、内部温度、外部温度、
電源（バッテリー電圧）、日報/月報/年報、トレンドグラフ

動作時80%Rh以下・保存時90%Rh以下
（但し、結露なきこと）

毎時データセンターへ計測データ送信 ２年間保存

１点リレー接点出力（DC50V 3A抵抗負荷）

インターネット観測＋メール通報

動作時0～＋50℃　保存時-20～＋60℃

外部電源操作出力

モデム電源出力

１点 リレー接点出力（DC50V 3A抵抗負荷）

DC＋5V±0.25V　0.8A以下

DC11.5～17.0V

5.4W（DC12V、0.45A）

ディジタル入力

ドア開閉信号入力

アナログ電流入力

アナログ電圧入力

内部温度センサ

外部温度センサ

15点　無電圧接点入力

1点

DC4～20mA入力、間欠入力

DC05V入力、間欠入力

基板上 計測範囲：-20～90℃

サーミスタ入力 計測範囲：-50～110℃

9
カタログNo.

インターネットで河川の水位・流量を観測

水位・流量観測システム

不明な点につきましてはお問いあわせください。
製品の外観および仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。
カタログ上の色調は印刷のため実際とは異なる場合があります。

本 社 〒690-0046　島根県松江市乃木福富町 735-188 松江湖南テクノパーク内
TEL.050-3161-2490　　FAX.050-3161-3846

東 京 支 社 〒105-0013　東京都港区浜松町 1丁目 18-13 高桑ビル 5F
TEL.050-3161-2483　　FAX.050-3161-3841

大阪営業所 〒578-0911　大阪府東大阪市中新開 2-6-37 COMPLAZA アーチー
TEL.050-3161-2484　　FAX.050-3161-3842

八雲事業所 〒690-2198　島根県松江市八雲町東岩坂 180 番地
TEL.050-3161-2486　　FAX.050-3161-3843

ソウル支社 ソウル特別市麻浦區桃花洞 559 番地 麻浦 TRAPALACE A 洞 1007 号
TEL.+82-2-715-0009　　FAX.+82-2-715-9898




